Anlage 7

Erfassungsbogen zur Abschéatzung wasserbaulicher und verkehrsbedingter Gefahrdungen

Spitzgrund (Briicke unter Stral3e als Zwangsquerungsbereich, kein oder schlecht passierbarer Durch-

lass) - Relevant fur Fischotter:
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Parameter Auspragung jIn Pkt
Beton, Spundwéande N 1
) naturliche Uferbefestigung, natirliches Ufer N 2
Uferbefestigung -
Faschinen N 3
Steinschittung, Pflaster J 4
keine J 1
Sohlschwellen/ Sohlabstiirze N 2
Storfaktoren im Gewasserlauf
Rechen/ Schieber N 3
Wehre/ Stauanlagen N 4
Pfeilerbriicke N 1
Bogenbriicke J 3
Briickentyp Kastenbriicke N 3
Kastendurchlass N 5
Rohrdurchlass N 5
Lichte Breite auf 0,5 Meter genau angeben 1 -
Lichte Hohe auf 0,5 Meter genau angeben 1 -
Brickenlange auf 0,5 Meter genau angeben 6 -
Lichte H6he x Lichte Breite
Errechnung Briuickenindex Briickenlange <1
(sollte mindestens 1 bzw. >1 sein)
durchgehender Uferstreifen N 1
Betonschrage/-gitter/-pflaster N 2
Betonpodest N 3
Uferbankette
Sand-, Schlammanschwemmungen N 4
Steine im Wasserlauf N 5
keine J 6
Ufer-, Bankettneigung 0-15°/ - 30°/ - 45°/ > 45° ) )
(unter Bricke)
Ufer-, Bankettbreite
(unter Briicke) auf 0,2 Meter genau angeben - -
standig trocken/ Passage/ Markierung ganzjahrig moglich N 1
bei extremen HW-Lagen uberflutet N 2
Hohe Wassgrstandz_a/ wechselnd, mehr trocken als tberflutet N 3
Bankettverfiigbarkeit
wechselnd, mehr Uberflutet als trocken J 4
fast sténdig/ zu groRen Teilen tberflutet N 5
StraRe fihrt parallel zu Gewasser J 2
StralRe zwischen Feuchtgebietskomplexen N 3
Gewasser-Stralen-Verlauf - - -
Str. durchschneidet kiirzeste Verbindung zwischen Gewéassern N 4
StralRe kreuzt Gewéasser im Bereich eines Wehres N 4
Entfernupg Stralte zum nachs- auf 50 Meter genau angeben 20 -
ten Gewasser
StraBenbreite auf 1 Meter genau angeben 5 -
Einmiindung/ Kreuzung oder anderweitig Einhaltung geringen Tempos erzwungen N 1
Stralenfiihrung gerade oder leicht kurvig, gut einsehbar N 2
kurvig, schwer einsehbar J 3
StraBenniveau im Verhaltnis starker Niveauunterschied, Béschungsneigung >45°: J 1
zum Gewasserniveau in Ge- mittlerer Niveauunterschied, Boschungsneigung 20-45°: N 2
wasser-Straf3en- auf nahezu gleichem Niveau: N 3
Kreuzungsbereichen
standig N 1
StraRenbeleuchtung zeitweilig N 2
keine J 3
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Gefahreneinschéatzung (ins-
gesamt)

Vergleichsweise wenig Verkehr

sehr hoch

hoch

mittelmanig

gering

keine Gefahr-
dung




